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EXPERT DE L’AUGMENTATION DE VOTRE PRODUCTION 
D’ELECTRICITE SOLAIRE

FONCTIONNEMENT
Les eaux de pluies ruisselantes sur les panneaux solaires sont recueillies et stockées 
dans une citerne. L’eau circule ensuite en circuit fermé sur les panneaux grâce à une 
pompe. L’écoulement permet de maintenir la température des panneaux à environ 
30°C

POURQUOI SUNBOOSTER
Au-delà de la température optimale de fonctionnement (25°C), les pertes de rendement 
des modules solaires peuvent s’élever à 0.45% par degré supérieur. 
Au niveau de l’irradiation la plus favorable, un panneau peut atteindre une température 
de 80°C, ce qui représente une baisse potentielle de rendement pouvant atteindre 25%

LE PRINCIPE
La solution SUNBOOSTER consiste à établir un film d’eau en ruissellement sur les 
panneaux, permettant de contrôler leur température



Depuis 10 ans, grâce à son process breveté unique, SUNBOOSTER permet d’augmenter 
la production d’électricité des centrales photovoltaïques équipées de 8 à 12 % par an 
tout en limitant les effets du vieillissement des panneaux solaires.



Sans SUNBOOSTER

Avec SUNBOOSTER

SUNBOOSTER
 UNE SOLUTION EFFICACE ET FIABLE EN TOUTE SIMPLICITÉ
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Pour toutes vos installations contactez-nous 

info@sunbooster.fr

+33 (0)5 56 32 25 77


